
Príloha č. 8 Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)   

 

1.) 

 

opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 

názov projektu Moderná škola 21. storočia, Spišský Štvrtok 

celkové oprávnené výdavky 686 997,58 eur 

    z toho EÚ zdroje (ERDF) 583 947,94 eur 

stručný opis projektu 

Predmetom projektu bola rekonštrukcia dvoch stavebných 
objektov základnej školy v obci Spišský Štvrtok – hlavnej budovy 
a telocvične, dobudovanie chýbajúceho oplotenia, nákup interiérového 
a IKT vybavenia. 

V rámci rekonštrukcie hlavnej budovy došlo k realizácii novej 
silnoprúdovej inštalácie, výmena starých okien a dverí v zlom 
technickom stave, výmene korodujúcej a zatekajúcej strešnej krytiny. 
Na budove telocvične došlo rovnako k výmene strešnej krytiny a 
zatepleniu obvodového plášťa za účelom odstránenia nehospodárnej 
prevádzky, výmene starých nevyhovujúcich okien a dverí za plastové 
s izolačným dvojsklom a vertikálnymi ţalúziami, výmene palubovky 
a inštalácii nového bleskozvodu. Dostavbou betónového oplotenia na 
monolitických základových pätkách bola zvýšená bezpečnosť areálu 
školy. 

Rozvoj informačnej spoločnosti bol podporený nákupom 13 
notebookov a 10 stolových počítačov, interaktívnych tabúľ, 
projektorov, multifunkčných zariadení a príslušného softvéru. 

Komplexná modernizácia školy zabezpečila skvalitnenie 
vyučovacieho procesu a zlepšenie podmienok pre rozvoj fyzickej aj 
mentálnej kondície pre 32 integrovaných ţiakov a 128 príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít z celkového počtu 345 ţiakov 
navštevujúcich školu. 

Komplexná výmena vnútorného vybavenia bola realizovaná 
v štyroch odborných učebniach; jazykovej učebni (nábytok a technické 
vybavenie pre jazykovú výuku), počítačovej učebni (výpočtová 
technika a softvér), multimediálnej učebni a učebni chémie a fyziky 
(obstaranie nábytku, zariadení a učebných pomôcok). 

Zariadenie je schopné po realizácii projektu zabezpečovať nové 
aktivity ako vzdelávanie interaktívnym  a inovatívnym spôsobom, 
celoţivotné vzdelávanie dospelých alebo vzdelávanie v oblasti chémie 
a fyziky na báze empirických skúseností a poznatkov. 

 

plnenie hodnôt vybraných 
indikátorov 
 
(pozn.: V prípade reportovania 
ukazovateľov jednotlivých 
projektov cieľové hodnoty 
ukazovateľov zahŕňajú aj 
východiskové hodnoty 
ukazovateľov, čo predstavuje 
rozdiel oproti metodológii pre 
CORE indikátory popísanej v 
pracovnom dokumente EK č. 7) 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Maximálny počet 
pouţívateľov (kapacita) 
zariadenia (počet) 

345 345 345 

Celková plocha 
technicky zhodnotených 
objektov (m2) 

0 2 385,28 2 385,28 

Počet technicky 
zhodnotených objektov 
(počet) 

0 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Fotodokumentácia: 
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2.) 
 

opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 

názov projektu Obnova a rekonštrukcia ZŠ a MŠ v obci Zborov 

celkové oprávnené výdavky 1 099 534,97 eur  

    z toho EÚ zdroje (ERDF) 934 604,72 eur 

stručný opis projektu 

Základná škola je zlúčená s Materskou školou od r. 2003. Hlavná 
budova zahŕňa telocvičňu a školskú jedáleň. Realizáciou projektu sa 
odstránil havarijný stav školy. Poškodená bola fasáda budovy, 
dochádzalo k odpadávaniu omietky, premokaniu, prienikom vlhkosti do 
interiéru tried a vzniku plesní, čo ohrozovalo samotný vyučovací 
proces a zdravie ţiakov. Okná, dvere a radiátory boli za hranicou 
ţivotnosti. 

V rámci stavebného objektu boli rekonštruované vyučovacie 
priestory, telocvičňa aj jedáleň. Došlo k výmene okien a dverí, výmene 
rozvodov, radiátorov, vybaveniu IKT učebne, vytvoril sa bezbariérový 
prístup do budovy. Celková výmera zrekonštruovaných priestorov je 
5670 m

2
. 

Projekt tieţ prispel k inklúzii rómskeho obyvateľstva, nakoľko ZŠ 
a MŠ navštevuje spolu 300 rómskych ţiakov, pričom trend je rastúci. 
V budove školy sa nachádza komunitné centrum, došlo k zatepleniu 
priestorov druţiny a školského klubu. Skvalitnené boli aj podmienky 
pre integrovaných ţiakov (hendikepovaných ţiakov a ţiakov 
s poruchami správania), ktorých je v škole celkovo 122. 
 

plnenie hodnôt vybraných 
indikátorov  

(pozn.: V prípade reportovania 
ukazovateľov jednotlivých 
projektov cieľové hodnoty 
ukazovateľov zahŕňajú aj 
východiskové hodnoty 
ukazovateľov, čo predstavuje 
rozdiel oproti metodológii pre 
CORE indikátory popísanej v 
pracovnom dokumente EK č. 7) 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Celková plocha 
technicky zhodnotených 
objektov (m2) 

0 5 670 5 670 

Počet technicky 
zhodnotených objektov 
(počet) 

0 1 1 

Maximálny počet 
pouţívateľov (kapacita) 
zariadenia (počet) 

650 800 800 

 
 
 
 
 

 
 



 

    Fotodokumentácia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    rekonštrukcia fasády                                                výmena okien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    modernizácia vnútorného vybavenia                       zrekonštruovaný vchod do budovy školy 

 

 

 

 

 

 



3.) 

 

opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb  

názov projektu Hasičská zbrojnica Dudince 

celkové oprávnené výdavky 262 805,19 eur 

sz toho EÚ zdroje (ERDF) 223 384,41 eur 

stručný opis projektu 

      Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza na okraji kúpeľného mesta 
Dudince. Objekt nebol vyhovujúci z hľadiska štandardov vybavenosti, 
keďţe priestory boli obmedzené a neboli nijako technicky zhodnotené. 
Objekt nebol zateplený a jeho prevádzka bola pre mesto finančne 
náročná z dôvodu vysokých energetických strát. Vykurovací systém 
bol neefektívny.  
      Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie bezpečnosti a kvality 
spádového územia. Projekt vytvoril vhodné podmienky na obsadenie 
hasičskej zbrojnice stálou sluţbou. Došlo k technickému zhodnoteniu 
objektu s úţitkovou plochou 401,78 m2. Zníţili sa energetické náklady, 
keďţe u zrekonštruovaného objektu sa dosiahlo 25,75%-tné zníţenie 
energetickej náročnosti. Rekonštrukciou a nadstavbou objektu 
hasičskej zbrojnice sa zvýšila efektívnosť a vyuţiteľnosť objektu. 
Realizácia projektu pozostávala najmä z dispozičných úprav, 
rekonštrukcie inţinierskych sietí, výmeny systému vykurovania 
a výmeny rozvodov vnútorných inštalácií. Nové tepelné izolácie boli 
uloţené vo všetkých nových podlahách vykurovaných priestorov.  
Rekonštrukcia umoţnila imobilným občanov bezbariérový prístup 
k ohlasovni poţiarov. Taktieţ bola zakúpená výpočtová technika pre 
potreby MHZ. 

plnenie hodnôt vybraných 
indikátorov 
 
 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet technicky 
zhodnotených a 
vybudovaných objektov 
v rámci zariadení 

0 1 1 

Plocha technicky 
zhodnotených objektov 
v zariadení 

0 401,78 401,78 

Zariadenie, v ktorom je 
prostredníctvom 
realizácie projektu 
podporený rozvoj 
informačnej spoločnosti 
(napr. obstaranie IKT 
vybavenia nákupom 
hardwaru a softwaru) 

0 1 1 

Hodnota projektu, 
ktorého výsledky alebo 
dopady sa dotýkajú 
rozvoja informačnej 
spoločnosti (výška 
rozpočtu) 

0 262 805,19 277 879,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fotodokumentácia: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.) 

 

opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb  

názov projektu Brvnište, prestavba a prístavba hasičskej stanice 

celkové oprávnené výdavky 309 078,63 eur 

z toho EÚ zdroje (ERDF) 262 716,84 eur 

stručný opis projektu 

      Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza neďaleko centra obce 
Brvnište. Zariadenie po technickej ani priestorovej stránke 
nevyhovovalo potrebám OHZ. Absentoval priestor na parkovanie 
cisternovej striekačky, vhodné napojenie budovy na zdroj vody, plyn 
a elektrické vedenia.  
        Rekonštrukcia pôvodnej časti pozostávala z menších stavebných 
úprav dispozičného riešenia a so zväčšenia garáţe. Prístavbou bola 
vybudovaná nová garáţ, miestnosť na nabíjanie akumulátorov, sklad 
dýchacích prístrojov, práčovňa, kotolňa, a sklad PHM. Objekt bol 
zastrešený kombinovanou sedlovou strechou. Ďalej bolo realizované 
napojenie na elektrickú energiu, odkanalizovanie do ţumpy, vyvŕtanie 
zásobovacej studne a zrealizované nové vykurovanie.   
       Prístavbou a rekonštrukciou hasičskej zbrojnice sa vytvorili 
podmienky na skvalitnenie činnosti hasičského zboru, predovšetkým 
vznikli nové priestory v súlade so štandardmi OHZ.  Nové priestory sú 
vybavené IKT vybavením, ktoré skvalitnilo činnosť zboru a urýchlilo 
reakciu na tiesňové volania. Prístavba umoţnila garáţovanie novej 
techniky, a tým jej plné vyuţitie.  
 

plnenie hodnôt vybraných 
indikátorov 
 
 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet technicky 
zhodnotených a 
vybudovaných objektov 
v rámci zariadení 

0 5 5 

Plocha technicky 
zhodnotených objektov 
v zariadení 

0 352 352 

Zariadenie, v ktorom je 
prostredníctvom 
realizácie projektu 
podporený rozvoj 
informačnej spoločnosti 
(napr. obstaranie IKT 
vybavenia nákupom 
hardwaru a softwaru) 

0 1 1 

Hodnota projektu, 
ktorého výsledky alebo 
dopady sa dotýkajú 
rozvoja informačnej 
spoločnosti (výška 
rozpočtu) 

0 309 078,63 309 078,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 Fotodokumentácia: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



5.) 

 

opatrenie 
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 
regiónov 

názov projektu Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Turiec 

celkové oprávnené výdavky 2 636 634,85 eur 

z toho EÚ zdroje (ERDF) 2 241 139,62 eur 

stručný opis projektu 

      Realizáciou projektu došlo k odstráneniu problémov v dostupnosti 
a dopravnej bezpečnosti pre 6 243 obyvateľov z 20 obcí mimo pólov 
rastu do pólov rastu Slovenské Pravno, Belá, Sučany, Martin 
a Turčianske Teplice. Rekonštrukciou krytu komunikácie, ktorého 
niveleta sa zvýšila o 50 mm, došlo k výraznému zlepšeniu jazdných 
vlastností, zvýšila sa najmä plynulosť a bezpečnosť pohybu účastníkov 
cestnej premávky. Na vybraných úsekoch ciest sa urobil nový kryt 
s lepšími protišmykovými vlastnosťami; došlo k výmene pôvodných 
dopravných značiek za nové s reflexnou povrchovou úpravou na ţltom 
fluorescenčnom podklade, čo predpokladá pokles nehodovosti o 15 %. 
V úsekoch Veľký Čepčín – Malý Čepčín a Ţabokreky – Belá sa 
upravilo dopravné značenie. Rekonštrukciou cesty III/01894 – 
Turčianska Štiavnička boli vykonané opatrenia na záchranu 
chránených obojţivelníkov, ktoré prechádzali v tomto úseku cez 
vozovku, a to vybudovaní biokoridoru v dĺţke 514 m – tým došlo 
k zvýšeniu bezpečnosti pri prechádzaní cez tento úsek a rovnako aj 
k ochrane obojţivelníkov (pod cestou sa vybudoval ţelezobetónový 
kanál a okolo cesty sa osadili betónové zábrany). Rovnako došlo 
k poloţeniu nového krytu vozovky a spevneniu krajníc drveným 
kamenivom.                                               
      Realizáciou tohto projektu došlo nielen k lepšiemu prepojeniu obcí 
mimo pólov rastu s obcami, ktoré sú inovačnými a kohéznymi pólmi 
rastu v regióne Turiec, ale aj k lepšiemu a bezpečnejšiemu prepojeniu 
Ţilinského kraja s Trenčianskym krajom (s okresom Prievidza). 
 

plnenie hodnôt vybraných 
indikátorov 
 
 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Dĺţka 
zrekonštruovaných 
úsekov ciest II. triedy 

0 4,435 4,435 

 
Dĺţka 
zrekonštruovaných 
úsekov ciest III. triedy 

0 12,476 12,476 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotodokumentácia: 

 
 

 
 



6.)  
 

opatrenie 
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 
regiónov 

názov projektu Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Bardejov 1. etapa 

celkové oprávnené výdavky 1 051 057,11 eur  

    z toho EÚ zdroje (ERDF) 998 504,25 eur 

stručný opis projektu 

Riešené úseky ciest II. a III. triedy boli vybraté na základe 
posúdenia stavebno-technického stavu a dopravného významu 
jednotlivých ciest. Riešené úseky ciest boli v nevyhovujúcom stave 
a vykazovali miestne preliačiny, plošné deformácie v priečnom 
a pozdĺţnom smere vrátane výskytu sieťového rozpadu a priečnych 
a pozdĺţnych trhlín.  

Výmenou nestabilného podkladu cestného telesa v kritických 
úsekoch sa vylepšili pevnostné charakteristiky podkladu, čo priamo 
ovplyvní kvalitu a dĺţku ţivotnosti obrusnej vrstvy vozovky. Nová 
ţivičná obrusná vrstva uloţená na podklad spevnený vyrovnávacou 
vrstvou z asfaltového betónu ABS III zabezpečila kvalitný povrch 
vozovky a dostatočnú ţivotnosť. Osadením zvodidiel, meračov 
rýchlosti a realizáciou vodorovného dopravného značenia sa zvýši 
bezpečnosť premávky.   

plnenie hodnôt vybraných 
indikátorov  

(pozn.: V prípade reportovania 
ukazovateľov jednotlivých 
projektov cieľové hodnoty 
ukazovateľov zahŕňajú aj 
východiskové hodnoty 
ukazovateľov, čo predstavuje 
rozdiel oproti metodológii pre 
CORE indikátory popísanej v 
pracovnom dokumente EK č. 7) 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Dĺţka 
zrekonštruovaných 
úsekov ciest II. triedy  
(km) 

0 1,15 1,15 

Dĺţka 
zrekonštruovaných 
úsekov ciest III. triedy 
(km) 

0 9,882 9,882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia: 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 



7.) 
 

opatrenie 
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 
regiónov 

názov projektu Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Svidník 1. etapa 

celkové oprávnené výdavky 718 268,06 eur  

    z toho EÚ zdroje (ERDF) 682 354,66 eur 

stručný opis projektu 

Pre riešené úseky ciest II. a III. triedy bola charakteristická 
neúnosnosť podkladových vrstiev vozovky, preto boli navrhnuté 
lokálne výmeny podkladových vrstiev.  

Výmenou nestabilného podkladu v kritických úsekoch sa vylepšili 
pevnostné charakteristiky podkladových vrstiev čo priaznivo ovplyvní 
kvalitu a ţivotnosť obrusnej vrstvy vozovky. Nová ţivičná obrusná 
vrstva z ABS III hr. 50mm, resp. ABS II. hrúbky 60mm uloţená na 
podklad spevnený vyrovnávacou vrstvou zabezpečila kvalitný povrch 
vozovky a dostatočnú ţivotnosť. Rekonštrukcia čriel priepustov 
zabezpečí lepšie odvádzanie vody. Osadením smerových stĺpikov 
z plastických hmôt a realizáciou vodorovného dopravného značenia sa 
zvýši bezpečnosť premávky. Na jednotlivých  úsekoch došlo 
k skráteniu o 112m.  

 

plnenie hodnôt vybraných 
indikátorov  

(pozn.: V prípade reportovania 
ukazovateľov jednotlivých 
projektov cieľové hodnoty 
ukazovateľov zahŕňajú aj 
východiskové hodnoty 
ukazovateľov, čo predstavuje 
rozdiel oproti metodológii pre 
CORE indikátory popísanej v 
pracovnom dokumente EK č. 7) 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Dĺţka 
zrekonštruovaných 
úsekov ciest II. triedy  
(km) 

0 0,538 0,538 

Dĺţka 
zrekonštruovaných 
úsekov ciest III. triedy 
(km) 

0 5,519 5,407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia: 
 

 
 

 



 
 

 


