Priloha €. 8 Priklady dobrej praxe (ukazky uspesSne implementovanych projektov)

1)
opatrenie 1.1 Infradtruktura vzdelavania ROP
nézov projektu Moderné $kola 21. storogia, Spissky Stvrtok

celkové opravnené vydavky

686 997,58 eur

z toho EU zdroje (ERDF)

583 947,94 eur

strucny opis projektu

Predmetom projektu bola rekonStrukcia dvoch stavebnych
objektov zakladnej Skoly v obci Spissky Stvrtok — hlavnej budovy
a telocvi¢ne, dobudovanie chybajuceho oplotenia, nakup interiérového
a IKT vybavenia.

V ramci rekonstrukcie hlavnej budovy doslo k realizacii novej
silnopradovej instalacie, vymena starych okien adveri v zlom
technickom stave, vymene korodujucej a zatekajucej streSnej krytiny.
Na budove telocvicne doSlo rovnako k vymene streSnej krytiny a
zatepleniu obvodového plasta za ucelom odstranenia nehospodarne;j
prevadzky, vymene starych nevyhovujucich okien a dveri za plastové
s izolatnym dvojsklom a vertikalnymi Zaldziami, vymene palubovky
a instalacii nového bleskozvodu. Dostavbou beténového oplotenia na
monolitickych zakladovych patkach bola zvySena bezpecfnost arealu
Skoly.

Rozvoj informacénej spoloénosti bol podporeny nakupom 13
notebookov a 10 stolovych poditatov, interaktivnych tabul,
projektorov, multifunkénych zariadeni a prislusného softvéru.

Komplexna modernizacia Skoly zabezpe€ila skvalitnenie
vyucovacieho procesu a zlep$enie podmienok pre rozvoj fyzickej aj
mentalnej kondicie pre 32 integrovanych Ziakov a 128 prislusnikov
marginalizovanych rémskych komunit z celkového poctu 345 Ziakov
navstevujucich skolu.

Komplexna vymena vnutorného vybavenia bola realizovana
v Styroch odbornych ucebniach; jazykovej u€ebni (nabytok a technické
vybavenie pre jazykovu vyuku), pocitatovej ulebni (vypocltova
technika a softvér), multimedialnej u€ebni a u€ebni chémie a fyziky
(obstaranie nabytku, zariadeni a u¢ebnych pomdcok).

Zariadenie je schopné po realizacii projektu zabezpelovat' nové
aktivity ako vzdelavanie interaktivnym a inovativhym sp&sobom,
celoZivotné vzdelavanie dospelych alebo vzdelavanie v oblasti chémie
a fyziky na baze empirickych skusenosti a poznatkov.

plnenie hodnét vybranych
indikatorov

(pozn.: V pripade reportovania
ukazovatelov jednotlivych
projektov cielové hodnoty
ukazovatelov zahrriaju aj
vychodiskové hodnoty
ukazovatelov, ¢o predstavuje
rozdiel oproti metodolégii pre
CORE indikatory popisanej v
pracovnom dokumente EK €. 7)

Nazov a merna Vychodiskova Cielova Dosiahnuta
jednotka hodnota hodnota hodnota
Maximalny pocet
pouzivatelov (kapacita) 345 345 345

zariadenia (pocet)

Celkova plocha

technicky zhodnotenych 0 2 385,28 2 385,28
objektov (m2)

Pocet technicky

zhodnotenych objektov 0 2 2

(pocet)




Fotodokumentacia:

modernizovana pocitacova ucebnia

stolové pocitace a multifunkéné zariadenia moderné u¢ebné pomébcky




2)

opatrenie

1.1 Infrastruktira vzdelavania ROP

nézov projektu

Obnova a rekonsétrukcia ZS a MS v obci Zborov

celkové opravnené vydavky

1099 534,97 eur

z toho EU zdroje (ERDF)

934 604,72 eur

strucny opis projektu

Zakladna Skola je zlu€¢ena s Materskou Skolou od r. 2003. Hlavna
budova zahffa telocviChu a Skolsku jedalen. Realizaciou projektu sa
odstranil havarijny stav S$koly. PosSkodena bola fasada budovy,
dochadzalo k odpadavaniu omietky, premokaniu, prienikom vihkosti do
interiéru tried a vzniku plesni, ¢o ohrozovalo samotny vyucovaci
proces a zdravie Ziakov. Okna, dvere a radiatory boli za hranicou
Zivotnosti.

V ramci stavebného objektu boli rekonStruované vyu€ovacie
priestory, telocviCha aj jedaleri. DoSlo k vymene okien a dveri, vymene
rozvodov, radiatorov, vybaveniu IKT u€ebne, vytvoril sa bezbariérovy
pristup do budovy. Celkova vymera zrekonstruovanych priestorov je
5670 m”.

Projekt tiez prispel k inklGzii romskeho obyvatelstva, nakolko ZS
a MS navstevuje spolu 300 romskych Ziakov, pritom trend je rastuci.
V budove Skoly sa nachadza komunitné centrum, doSlo k zatepleniu
priestorov druziny a Skolského klubu. Skvalitnené boli aj podmienky
pre integrovanych ziakov (hendikepovanych Ziakov a Ziakov
s poruchami spravania), ktorych je v Skole celkovo 122.

plnenie hodnét vybranych
indikatorov

(pozn.: V pripade reportovania
ukazovatelov jednotlivych
projektov cielové hodnoty
ukazovatelov zahrriaju aj
vychodiskové hodnoty
ukazovatelov, ¢o predstavuje
rozdiel oproti metodoldgii pre
CORE indikatory popisanej v
pracovnom dokumente EK €. 7)

Nazov a merna Vychodiskova Cielova Dosiahnuta
jednotka hodnota hodnota hodnota

Celkova plocha
technicky zhodnotenych 0 5670 5670
objektov (m2)
Pocet technicky
zhodnotenych objektov 0 1 1
(pocet)
Maximalny poc¢et
pouzivatelov (kapacita) 650 800 800
zariadenia (pocet)




Fotodokumentacia:

rekonstrukcia fasady vymena okien

modernizacia vnutorného vybavenia zrekonstruovany vchod do budovy Skoly




3)

opatrenie

4.2 Infradtruktdra nekomerénych zachrannych sluzieb

nazov projektu

Hasi¢ska zbrojnica Dudince

celkové opravnené vydavky

262 805,19 eur

sz toho EU zdroje (ERDF)

223 384,41 eur

strucny opis projektu

Objekt hasi¢skej zbrojnice sa nachadza na okraji kipelného mesta
Dudince. Objekt nebol vyhovujuci z hladiska $tandardov vybavenosti,
kedze priestory boli obmedzené a neboli nijako technicky zhodnotené.
Objekt nebol zatepleny ajeho prevadzka bola pre mesto financne
naro¢na z dévodu vysokych energetickych strat. Vykurovaci systém
bol neefektivny.

Realizaciou projektu sa dosiahlo zvySenie bezpecnosti a kvality
spadového Uzemia. Projekt vytvoril vhodné podmienky na obsadenie
hasiCskej zbrojnice stalou sluzbou. DoSlo k technickému zhodnoteniu
objektu s uzitkovou plochou 401,78 m2. ZniZili sa energetické naklady,
kedZe u zrekon$truovaného objektu sa dosiahlo 25,75%-tné znizenie
energetickej naroCnosti. Rekon$trukciou a nadstavbou objektu
hasiCskej zbrojnice sa zvySila efektivnost a vyuzitelnost objektu.
Realizacia projektu pozostavala najma z dispozi¢nych Uprav,
rekonstrukcie inzinierskych sieti, vymeny systému vykurovania
a vymeny rozvodov vnutornych instalacii. Nové tepelné izolacie boli
uloZzené vo vsetkych novych podlahach vykurovanych priestorov.
Rekonstrukcia umoznila imobilnym ob&anov bezbariérovy pristup
k ohlasovni poziarov. Taktiez bola zakupena vypoctova technika pre
potreby MHZ.

plnenie hodnét vybranych
indikatorov

Nazov a merna Vychodiskova Cielova Dosiahnuta
jednotka hodnota hodnota hodnota

Pocet technicky
zhodnotenych a
vybudovanych objektov
Vv ramci zariadeni

Plocha technicky
zhodnotenych objektov 0 401,78 401,78
v zariadeni

Zariadenie, v ktorom je
prostrednictvom
realizacie projektu
podporeny rozvoj
informacénej spolo¢nosti
(napr. obstaranie IKT
vybavenia nakupom
hardwaru a softwaru)

Hodnota projektu,
ktorého vysledky alebo
dopady sa dotykaju
rozvoja informacénej
spolo¢nosti (vySka
rozpoctu)

0 262 805,19 | 277 879,08




Fotodokumentacia:




4)

opatrenie 4.2 Infradtruktdra nekomerénych zachrannych sluzieb

nézov projektu Brvniste, prestavba a pristavba hasi¢skej stanice

celkové opravnené vydavky | 309 078,63 eur

z toho EU zdroje (ERDF) 262 716,84 eur

Objekt hasiCskej zbrojnice sa nachadza nedaleko centra obce
BrvniSte. Zariadenie po technickej ani priestorovej stranke
nevyhovovalo potrebam OHZ. Absentoval priestor na parkovanie
cisternovej striekacky, vhodné napojenie budovy na zdroj vody, plyn
a elektrické vedenia.

Rekonstrukcia povodnej ¢asti pozostavala z menSich stavebnych
Uprav dispoziéného rieSenia a so zvacSenia garaze. Pristavbou bola
vybudovana nova garaz, miestnost na nabijanie akumulatorov, sklad
dychacich pristrojov, pracoviia, kotolha, a sklad PHM. Objekt bol
strucny opis projektu zastre$eny kombinovanou sedlovou strechou. Dalej bolo realizované
napojenie na elektrickl energiu, odkanalizovanie do zumpy, vyvftanie
zasobovacej studne a zrealizované nové vykurovanie.

Pristavbou a rekon$trukciou hasi¢skej zbrojnice sa vytvorili
podmienky na skvalitnenie Cinnosti hasiCského zboru, predovSetkym
vznikli nové priestory v stulade so Standardmi OHZ. Nové priestory su
vybavené IKT vybavenim, ktoré skvalitnilo &innost zboru a urychlilo
reakciu na tiesfiové volania. Pristavba umoznila garazovanie novej
techniky, a tym jej pIné vyuZitie.

Nazov a merna Viychodiskova Cielova Dosiahnuta
jednotka hodnota hodnota hodnota

Pocet technicky
zhodnotenych a
vybudovanych objektov
vV ramci zariadeni

Plocha technicky
zhodnotenych objektov 0 352 352
v zariadeni

Zariadenie, v ktorom je
prostrednictvom
realizacie projektu
podporeny rozvoj
informaénej spolo¢nosti
(napr. obstaranie IKT
vybavenia nakupom
hardwaru a softwaru)

plnenie hodnét vybranych
indikatorov

Hodnota projektu,
ktorého vysledky alebo
dopady sa dotykaju
rozvoja informacnej
spolo¢nosti (vySka
rozpoctu)

0 309 078,63 | 309 078,63




Fotodokumentacia:




5.)

opatrenie

5.1 Regionalne komunikacie zabezpeclujuce dopravnu obsluznost
regiéonov

nazov projektu

Skvalitnenie dopravnej infradtruktury v historickom regiéne Turiec

celkové opravnené vydavky

2 636 634,85 eur

z toho EU zdroje (ERDF)

2241 139,62 eur

strucny opis projektu

Realizaciou projektu doslo k odstraneniu problémov v dostupnosti
a dopravnej bezpecnosti pre 6 243 obyvatelov z 20 obci mimo pélov
rastu do podlov rastu Slovenské Pravno, Bela, Sucany, Martin
a TurCianske Teplice. Rekonstrukciou krytu komunikacie, ktorého
niveleta sa zvysila o 50 mm, doSlo k vyraznému zlepSeniu jazdnych
vlastnosti, zvysila sa najma plynulost a bezpe&nost pohybu u¢astnikov
cestnej premavky. Na vybranych usekoch ciest sa urobil novy kryt
s lepSimi protiSmykovymi vlastnostami; doslo k vymene pdévodnych
dopravnych znaciek za nové s reflexnou povrchovou Upravou na Zltom
fluorescenénom podklade, ¢o predpoklada pokles nehodovosti o 15 %.
V Usekoch Velky Cepé&in — Maly Cepéin a Zabokreky — Bela sa
upravilo dopravné znacenie. Rekonstrukciou cesty 111/01894 -
Turéianska Stiavnicka boli vykonané opatrenia na zachranu
chranenych obojzivelnikov, ktoré prechadzali vtomto uUseku cez
vozovku, ato vybudovani biokoridoru v dizke 514 m — tym doslo
k zvySeniu bezpec€nosti pri prechadzani cez tento Usek a rovnako aj
k ochrane obojzivelnikov (pod cestou sa vybudoval Zelezobeténovy
kanal aokolo cesty sa osadili beténové zabrany). Rovnako doslo
k polozeniu nového krytu vozovky a spevneniu krajnic drvenym
kamenivom.

Realizaciou tohto projektu doSlo nielen k lepSiemu prepojeniu obci
mimo polov rastu s obcami, ktoré su inovaénymi a kohéznymi polmi
rastu v regidne Turiec, ale aj k lepSiemu a bezpecnejSiemu prepojeniu
Zilinského kraja s Trengianskym krajom (s okresom Prievidza).

plnenie hodnét vybranych
indikatorov

Nazov a merna Viychodiskova Cielova Dosiahnuta
jednotka hodnota hodnota hodnota
Dizka
zrekon$truovanych 0 4,435 4,435
usekov ciest Il. triedy
Dizka , 0 12,476 12,476
zrekons$truovanych

usekov ciest lll. triedy




Fotodokumentacia:




6.)

opatrenie

5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost
regionov

nazov projektu

Modernizacia Usekov ciest Il. a lll. triedy PSK, oblast Bardejov 1. etapa

celkové opravnené vydavky

1051 057,11 eur

z toho EU zdroje (ERDF)

998 504,25 eur

stru¢ny opis projektu

RieSené useky ciest Il. alll. triedy boli vybraté na zaklade
posudenia stavebno-technického stavu a dopravného vyznamu
jednotlivych ciest. RieSené useky ciest boli v nevyhovujucom stave
a vykazovali miestne preliaciny, plosné deformacie v prie€nom
a pozdiznom smere vratane vyskytu sietového rozpadu a prie¢nych
a pozdiznych trhlin.

Vymenou nestabilného podkladu cestného telesa v kritickych
usekoch sa vylepSili pevnostné charakteristiky podkladu, ¢o priamo
ovplyvni kvalitu a dizku Zivotnosti obrusnej vrstvy vozovky. Nova
Zivicna obrusna vrstva ulozena na podklad spevneny vyrovnavacou
vrstvou z asfaltového beténu ABS Il zabezpedila kvalitny povrch
vozovky a dostatoénu Zivotnost. Osadenim zvodidiel, meracov
rychlosti a realizaciou vodorovného dopravného znacenia sa zvysi
bezpe€nost premavky.

plnenie hodnét vybranych
indikatorov

(pozn.: V pripade reportovania
ukazovatelov jednotlivych
projektov cielové hodnoty
ukazovatelov zahrriaju aj
vychodiskové hodnoty
ukazovatelov, ¢o predstavuje
rozdiel oproti metodolégii pre
CORE indikatory popisanej v
pracovnom dokumente EK €. 7)

Nazov a merna Vychodiskova Cielova Dosiahnuta
jednotka hodnota hodnota hodnota

Dizka
z’rekonstr.uovanyc_:h 0 1,15 1,15
usekov ciest Il. triedy
(km)
Dizka
z’rekonstr.uovanyclh 0 9,882 0,882
usekov ciest lll. triedy
(km)




Fotodokumentacia:







7)

opatrenie

5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost
regionov

nazov projektu

Modernizacia Usekov ciest Il. a lll. triedy PSK, oblast Svidnik 1. etapa

celkové opravnené vydavky

718 268,06 eur

z toho EU zdroje (ERDF)

682 354,66 eur

strucny opis projektu

Pre rieSené useky ciest Il. alll. triedy bola charakteristicka
neunosnost podkladovych vrstiev vozovky, preto boli navrhnuté
lokalne vymeny podkladovych vrstiev.

Vymenou nestabilného podkladu v kritickych usekoch sa vylepSili
pevnostné charakteristiky podkladovych vrstiev o priaznivo ovplyvni
kvalitu a Zivotnost' obrusnej vrstvy vozovky. Nova ZiviCna obrusna
vrstva z ABS Il hr. 50mm, resp. ABS Il. hribky 60mm uloZzena na
podklad spevneny vyrovnavacou vrstvou zabezpecila kvalitny povrch
vozovky a dostatoéni zivotnost. RekonStrukcia C&riel priepustov
zabezpedi lepSie odvadzanie vody. Osadenim smerovych stipikov
z plastickych hmot a realizaciou vodorovného dopravného znacenia sa
zvySi bezpeCnost premavky. Na jednotlivych usekoch doslo
k skrateniu o 112m.

plnenie hodnét vybranych
indikatorov

(pozn.: V pripade reportovania
ukazovatelov jednotlivych
projektov cielové hodnoty
ukazovatelov zahrriaju aj
vychodiskové hodnoty
ukazovatelov, ¢o predstavuje
rozdiel oproti metodologii pre
CORE indikatory popisanej v
pracovnom dokumente EK €. 7)

Nazov a merna Vychodiskova Cielova Dosiahnuta
jednotka hodnota hodnota hodnota

Dizka
z’rekonstr.uovanygh 0 0,538 0,538
usekov ciest Il. triedy
(km)
Dizka
z’rekonstr.uovanyclh 0 5519 5,407
usekov ciest lll. triedy
(km)




Fotodokumentacia:







